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Instrucciones detalladas para la 
estufa de dos puertas de le–a — 
carb—n 
 
La estufa de dos puertas puede usarse con combustible de 
madera ó de carbón. 
• Para el uso con madera, abra la puerta grande y ponga 

el estante  del combustible en el frente de la estufa. 
Inserte los palitos  de madera, el quemar solo los 
extremos hace mucho menos humo. Controle el flujo del 
aire por medio de la puerta pequeña - abriéndola 
totalmente para el máximo poder. Para encender la 
estufa, ponga algo de leña adentro la cámara de 
combustión. Agregue pedazos más grandes de madera 
cuando la flama  esté estabilizada. Continúe poniendo 
leños dentro de la estufa  conforme se vayan 
consumiendo. No sobre cargue la estufa. 

• Para usar la estufa de dos puertas con carbón, inserte la 
pieza de cerámica y cierre la puerta grande. Después 
llene con carbón desde la parte superior. Controle el 
poder de la estufa  ajustando  la puerta pequeña inferior, 
totalmente abierta para alta potencia y cierre  casi 
totalmente para  baja potencia. La pieza de cerámica 
debe ser  usada ó la puerta metálica se desgastara 
rápidamente. 

• La  falda ajustable ayuda a economizar el uso de 
combustible. Afloje la tuerca y  ajuste la falda 
asegurándose de que la falda toque  la parte superior de 
la estufa. Después apriete la tuerca. 
 

• Use la estufa solamente en una ‡rea bien ventilada!  
 

• No usar la estufa en lugares cerrados.                      
 

• No exponga la es tufa a la lluvia, asegœrese de  que 
estŽ seca.  

 

• Use la estufa en un superficie resistente al calor.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El no cumplir con las precauciones y las instrucciones  

dadas en el uso de la estufa puede  causar  la muerte, heridas serias 

al cuerpo y perdida o daño de la propiedad a causa  de  un incendio, 

quemaduras, asfixia y/ó intoxicación de monóxido de carbón. 

 
Nunca deje la estufa sola cuando esté caliente ó cuando esté en uso. 

Manténgala fuera del alcance de los niños. 

 

• Keep out of reach of children. 

 

 

• Solamente para el uso exterior. 

• Nunca use dentro de casa, camper, tienda de campaña, vehículo ó 

cualquier otra área que no tenga ventilación. La estufa consume aire 

(oxigeno). No la use en áreas encerradas ó sin ventilación para evitar 

poner en peligro su vida. 

• Esta estufa es un aparato doméstico de combustión. Todos los 

aparatos de combustión producen monóxido de carbón 

• (CO) durante el proceso de combustión. Este producto esta diseñado 

para producir extremas pequeñas cantidades, de (CO) monóxido de 

carbono no peligroso  si es usado con madera y mantenido de acuerdo 

con todas advertencias e instrucciones. Niveles peligrosamente altos 

son emitidos por el carbón. No obstruir el flujo que va hacia dentro o 

salida de la estufa. 

• El envenenamiento de monóxido de carbón (CO) produce síntomas 

como de influenza, ojos  llorosos, dolor de cabeza, mareos, fatiga, y 

posible muerte. No se puede ver ni oler . Es un asesino invisible. Si 

estos síntomas se presentan durante el manejo  de este producto, 

busque aire fresco inmediatamente!!! 

 

 
• La estufa esta al rojo vivo durante su uso y puede encender cosas 

inflamables cerca de los quemadores. Mantenga los inflamables 

por lo  menos a 30 cm. de los lados  de la estufa y 1.25 cms. de la 

parte superior de la estufa. Mantenga gasolina, otros líquidos 

inflamables  y vapores lejos de la estufa. 

• Durante la operación, este producto puede ser  una fuente de 

ignición. Nunca use la estufa en espacios que contengan ó puedan 

contener combustibles volátiles, ó productos como gasolina, 

solventes, tiner de pintura, y/o partículas de químicos 

desconocidos. La distancia mínima de las materiales 

combustibles seria de 30cm en los lados y 1.25 cms. en la parte 

superior. 

• Maneje la estufa solamente sobre materiales resistentes al calor. 

• De el espacio adecuado a las entradas del aire a la cámara de 

combustión. 

 

 
 

Peligro de Monóxido de carbón 

• Este aparato   produce monóxido de carbón que no tiene olor. 

• Usarlo en espacios encerrados podría provocar la muerte. 

• Nunca usar este aparato en un espacio encerrado como un 

camper, tienda de campaña, automóvil o casa. 

 

PELIGRO 

!!! 

AVERTENCIA  

PELIGRO DE QUEMADURAS 

PELIGRO 

!!! 

Peligro de monóxido de carbón 

 

PELIGRO 

!!! 

PELIGRO 

!!! 

Explosión – Peligro de incendio 

 



======================= 
Instrucciones para la estufa de 
dos puertas con MADER A 
======================= 
------ Use la estufa en una ‡rea bien ventilada en una 
superficie resistente al calor . ----- 
 
1. Abra la puerta. Quite el ladrillo que esta dentro de la 
estufa. 

 

2. Ponga el estante del combustible en la parte frontal de la 
estufa.  Mantenga la puerta inferior totalmente abierta para  
toda su potencia. 
 

 

 
3. Ponga la falda en la base del sartén. 

 

4. Presione la falda con el sartén y después apriete el 
tornillo. 

 

5. Ponga el sartén y la falda del sartén encima de la estufa. 
Empuje el sartén y la falda del sartén en la parte superior de 
la estufa. 
El uso de la falda de sartén podría ahorrar 25% del 
combustible!! 

 
6. Encender la llama con leña. 

 



7.Los leños más lagos podrán encenderse de la leña de  
abajo. 
8. El quemar los leños en sus extremos podría crear mucho 
menos humo. Ponga mas leña conforme se vaya 
quemando. 
 

 

9. Cierre la puerta inferior a medias para  hervir a fuego 
lento cuando use menos combustible. 

 
 
10. Cuando mueva la estufa, espere hasta que enfríe.  Al 
cargar use los dos ganchos. 

 
 

Informaci—n especial para reducir el 
consumo de combustible cuando cocine  
con Madera:  
 

! Mantenga el sartŽn bien tapado siempre  
! Asegœrese que el sartŽn esta bien ubicado sobre 

la falda de la estufa.  
! Asegœrese que la falda del sartŽn est‡ en 

contacto con la parte superior de la estufa.  

 
Cuando cocine a fuego lento:  

A. Cuando el agua empiece a hervir quite los leños 
ardientes. Los leños se hacen carbón que se pueden usar 
después 
B. Quite los carbones de los extremos de los leños.  

 
 
 
 



C. Ponga de nuevo el ladrillo al fondo de la estufa.  Deslice 
la puerta superior y cierre completamente. 
 

 
 
D. Deslice la puerta inferior y ciérrela . Solamente deje una  
pequeña abertura para que el carbón se sigua quemando. 
 

 
 
E. Cuando use la tapa y la falda del sartén, la comida se 
continua cocinando. Los carbones duran  cocinando la 
comida  por otros 30 minutos. 
 
 
 

 
 

Instrucciones para el uso de la 
estufa de dos puertas con 
carb—n: 
======================= 
----Use la estufa e n el exterior en un su perficie resistente 
al calor --- 
1. Ponga el ladrillo dentro de la estufa. Deslice la tapa 
totalmente para cerrar. El ladrillo debe usarse con carbón o 
la puerta de metal se desgastará rápidamente. 

 

2. Abra la puerta inferior a la  mitad. Mantenga la puerta 
superior cerrada. El ladrillo protege la puerta superior del fuego 
de los carbones. 
3. Alimente piezas grandes de carbón en la parte superior de la 
estufa. Llene la cámara con carbón suficiente hasta  terminar  
de cocinar. 
4. Encender el carbón por  encima de la estufa. 

 
 
 
 
 



5. Coloque la falda debajo del sartén. 

 
 
6.Presione la falda de la estufa al sartén y apriete el tornillo. 
 

 
 
7.Ponga el sartén y la falda del sartén encima de la estufa.  
Presione la falda del sartén hacia abajo encima de la estufa 
**El usar la falda de sartén ahorrara un 25% de combustible! 
 

 

 

 
Nunca sobrecargue de combustible  

 

 
El cuerpo de la estufa esta caliente - No toque  

 

 
òsela en lugares con buena ventilaci—n  

 

 
ProtŽjala  de la lluvia  

 

 


